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ISSUED : Aug. 2020

(Conventional)
DRY

12N5-3B
L120*W60*H130mm
CCA(-18°C) : 35A

5Ah

Dry weight : 1.26kg

12N5.5-3B
L135*W60*H130mm
CCA(-18°C) : 55A

5.5Ah

Dry weight : 1.56kg

12N7-3B
L135*W75*H133mm
CCA(-18°C) : 70A

7Ah

Dry weight : 1.95kg

12N7-4A
L135*W75*H133mm
CCA(-18°C) : 70A

7Ah

Dry weight : 1.95kg

12N7A-3A
L150*W60*H133mm
CCA(-18°C) : 70A

7Ah

Dry weight : 1.80kg

12N9-3A
L135*W75*H139mm
CCA(-18°C) : 85A

9Ah

Dry weight : 2.00kg

12N9-4B
L135*W75*H139mm
CCA(-18°C) : 85A

9Ah

Dry weight : 2.00kg

12N9-4B-1
L135*W75*H139mm
CCA(-18°C) : 85A

9Ah

Dry weight : 2.00kg

12N12A-4A-1
L134*W80*H160mm
CCA(-18°C) : 120A

12Ah

Dry weight : 2.60kg
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ISSUED : Aug. 2020

(Conventional)
DRY

CB4L-B
L120*W70*H92mm
CCA(-18°C) : 45A

4Ah

Dry weight : 1.15kg

CB5L-B
L120*W60*H130mm
CCA(-18°C) : 60A

5Ah

Dry weight : 1.60kg

CB6.5L-B
L135*W65*H100mm
CCA(-18°C) : 85A

6.5Ah

Dry weight : 1.50kg

CB7B-B
L151*W61*H131mm
CCA(-18°C) : 80A

7Ah

Dry weight : 1.92kg

CB9L-B
L135*W75*H139mm
CCA(-18°C) : 115A

9Ah

Dry weight : 2.25kg

CB10L-B
L135*W90*H145mm
CCA(-18°C) : 120A

11Ah

Dry weight : 2.85kg

CB12AL-A2
L134*W80*H160mm
CCA(-18°C) : 150A

12Ah

Dry weight : 2.90kg

CB14-A2
L134*W89*H166mm
CCA(-18°C) : 175A

14Ah

Dry weight :3.36kg

12N14-3B
L134*W89*H166mm
CCA(-18°C) : 125A

14Ah

Dry weight : 3.00kg



CB14L-B2
L134*W89*H166mm
CCA(-18°C) : 175A

14Ah

Dry weight :3.36kg
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ISSUED : Aug. 2020

(Conventional)
DRY

CB16CL-B
L175*W100*H175mm
CCA(-18°C) : 240A

19Ah

Dry weight : 4.27kg


